FOGBAND nano

0O.C.-Form WF nano

Forkomprimerade langsamt expanderande
fogtatningsband impregnerande med
nanopartiklar.

PRODUKRBESKRIVNING

Anvéands for tatning av fogar och anslutningar
mellan fonster och byggkropp. Bandet &r
diffusionstppet pa den kallare sidan, d.v.s.
utvandigt pa vintern och omvant pa sommaren.

Fogbanden bestar av permanentelastiskt,
finporigt mjukt polyuretanskum som fatt en
genomgaende impregnering med hjélp av
nanopartiklar. Polyakrylatimpregneringen
innehaller en varmeexpanderbar substans med
nanopartiklar som utvidgas vid
temperaturpaverkan (upptar stérre volym).

Tack vare det variabla sd-vardet
(=&nggenomslapplighet) &r bandet universellt
monteringsbart. Dt finns ingen risk for forvaxling
av in- och utsidan.

Fogtatningsbandet ar Gvermalningsbart,
foretradesvis med I6sningsmedelsfria farger.
Det behdver inte behandlas som specialavfall.

CERTIFIKAT

Produkten nano har ett flertal certifikat utfardat
av provnings- och certifieringsorganet IFT
Rosenheim.

STANDARDSORLEKAR

Finns for fogbredderna 5-9, 6-13, 7-15, 9-18 och 13-27 mm
i bandbredder 54, 64 och 74 mm. Ytterligare dimensioner
kan offereras pa begaran.

Finns i antracitgra farg och kan efter anvisning av
farg overmalas.

EGENSKAPER

Slagregnstata
Ljudisolerande
Langsam expansion
Permanentelastiska
Varmeisolerande
Diffusionsppna
Miljévanliga

FUNKTIONSSATT

Jewwos

v Varmeexpanderbar substans med NANO-

partiklar som utvidgas och den varmare sidan
blir tat. P& vintern invandigt och pa
sommaren utvandig.

Sténgda nano-celler som gor bandet mycket
tatare &n ett BG1-band som har 6ppna celler.

Invandigt 250 mer tét pa den varmare sidan
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UtVandigt 290 mer tat pa den varmare sidan

Universellt monteringsbart, inga misstag for
installationsfel.

Mycket bra lufttéthet 10 ggr battre &n BG1
klassade fogband.

Slagregnstathet minst 750pa (vanligtvis 600pa).
Uppfyller krav for Angsparrad insida enligt DIN
18542.

VAGLEDNING VID PROJEKTERING
Scandos kan medverka vid projektering och vara
behjalplig med teknisk radgivning. For detaljerad
produktbeskrivning samt monteringsanvisning
hanvisas till broschyrmaterial som hamtas pa
féretagets webplats.

GARANTI

Vid korrekt och fackmassig montering enligt
féretagets monteringsanvisning lamnar foretaget
10 ars funktionsgaranti.
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